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多功能无人机智能水质采样与应急监测系统采购需求
一、主要技术指标
（一）水质采样无人机平台
飞行器：
[bookmark: OLE_LINK13]*1、最大起飞重量：≥15.8 千克；最大载重：≥6 千克；最长飞行时间（无风环境）：≥40min；最长悬停时间（无风环境）：≥40min；最大续航里程（无风环境）：≥40km
2、工作环境温度：-20℃ 至 50℃（无太阳辐射）
*3、GNSS：BeiDou
*4、悬停精度（无风或微风环境）
垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（卫星定位正常工作时）；±0.1 米（RTK 定位正常工作时）水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（卫星定位正常工作时）；±0.1 米（RTK 定位正常工作时）
*5、RTK 定位精度：RTK 固定解：水平：1 厘米 + 1 ppm；垂直：1.5 厘米 + 1 ppm；RTK 测向：支持，精度 < 2°
*6、IP 防护等级：≥IP55  
7、具备全向避障功能
云台：
1、单云台组件最大挂载：≥1400 克
2、双云台组件最大挂载：≥950 克
3、第三云台支架最大挂载：快拆口 ≥3 千克，螺丝锁付直挂 ≥6 千克
飞行相机：
1、分辨率：≥1080p
2、帧率：≥30fps
3、夜视能力：星光级
图传：
*1、实时图传质量：遥控器：≥3 路 1080p/30fps
*2、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：40 公里（FCC）20 公里（CE/SRRC/MIC）
*3、最大信号有效距离（有干扰）：强干扰（密集楼宇、居民区等）：约 1.5 至 6 公里，中干扰（城郊县城、城市公园等）：约 6 至 15 公里，弱干扰（远郊野外、开阔农田等）：约 15 至 40 公里
4、带充电箱，充电时间220 伏：45 分钟（极速模式）；110 分钟（静音模式）
保险：
含1年无人机保险及100万三者险。
（二）机载高清多功能云台相机
云台参数：
1、稳定系统：3 轴（俯仰，横滚，平移）
*2、机械角度范围：俯仰：-132.5° 至 73°，横滚：±60°，平移：±328°
*3、可控转动范围：俯仰：-120° 至 60°，平移：±320° 
相机参数：
1、镜头：焦距：24 mm（等效焦距：52 mm），光圈：f/0.95，DFOV：45.2°
2、数字变焦等效倍数：32 倍
3、视频分辨率：≥1280 × 1024@30fps
4、照片分辨率：≥1280 × 1024
保险：
含1年云台相机保险。
（三）机载水质采样系统
*1、尺寸小于250×92×100毫米（长×宽×高），质量＜750g，可搭载1L水量；
2、主要材质为ABS工程塑料、铝合金与镁铝合金，其中转接环外壳、快拆支架、快拆式滑轨、绞盘系统主体均为铝合金或镁铝合金，提供更好的结构强度与散热效果；
3、电路板上部分核心器件（如毫米波雷达等）经过防潮、防尘、防腐蚀处理，适应高湿度及腐蚀性环境（如海面），延长设备寿命，适应更严苛的使用场景；
4、绞盘内线绳总长：＜10.5米；
5、应具备线绳拉力监测功能，线绳拉力不足时（例如采样容器未挂载），自动停止收放以避免线绳反卷或打结；
6、应具备容器触底（如河床）监测与保护功能，自动停止下放线绳并提示异常，避免无效采样与线绳反卷；
7、应具备线绳反卷监测与保护功能，实时监测线绳运动方向与状态是否相符，如遇异常自动停止保护并提示异常；
8、应具备电机堵转保护功能，在过载时自动停止电门输入，保护电机；
9、应具备绞盘里程计功能，记录绞盘累积运动距离，便于规划绞盘系统保养；
10、应具备一键校准线绳长度/理线功能；
11、应具备紧急断绳功能，当容器被卡住时，可在10s内快速熔断线绳，拯救无人机与迅汲主体，以减轻损失；
12、支持PSDK，可由USB-C供电口通过PSDK转接环与无人机建立通信；
13、支持全自动航点采样，通过航点规划，实现一键全自动起飞、飞抵目标采样点、定深采样、返航降落，便于对兴趣点重复采样；
14、支持显示设备的实时工作状态，包括水面距离、采样容器升降速度、当前电门百分比、当前释放的绳长等信息；
15、支持对设备进行控制，包括采样深度、开始采样与放弃采样（全自动模式下）、上升与下降（手动模式下）、校准绳长等；
（四）无人机平台备用电池
1、容量：≥20254 毫安时
2、标准电压：≥48.23 伏
3、能量：≥977 瓦时
4、重量：4720 ± 20 克
（五）考证培训
民用无人驾驶航空器操控员执照-中型无人机操控员执照-超视距-多旋翼。提供不少于8人的培训和考证。
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二、评分标准
	序号
	评估要素
	主要评估内容
	分值

	1
	投标报价
	评标价最低的作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标
人的得分按照下列公式计算：报价分=（评标基准价／投标报价）×40%×100 
	40分

	2
	产品参数
	设备的选型和配置--投标人或设备整机生产厂商所提供的设备技术规格参数。（1）系统各主要设备的选型是否符合要求；（2）各主要技术参数是否能够确保实现系统的预期使用功能；（3）能否与相关的系统、设备的技术参数相匹配。*号标注的参数或技术要求有一条不满足的，扣2分。非*号标注的参数或技术要求有一条不满足的，扣0.5分。如存在多项（或多条）不满足技术参数要求，依次累计扣分，直至本评标小项分数扣完为止，但仍视为有效标。投标人需要提供设备产品的检验检测报告或者产品质量书或者设备产品说明书或者设备产品彩色介绍或者产品技术手册等证明材料来佐证设备技术参数的符合性，上述证明材料中需要体现设备产品需求对应的技术参数及要求。
	21分

	3
	培训方案
	提供AOPA民用无人机驾驶员训练机构合格证、民用无人驾驶航空器运营合格证及培训方案，包括课程设计、师资配备、飞行场地保障、后勤安排、安全应急预案等，得6-9分；较好得3-5分；一般得1-2分。拟投入本项目的人员，教员有CAAC无人机操控员教员执照及投标公司对其缴纳社保半年及以上，1人1分，最多得3分。
	12分

	4
	对项目的理 解及技术实 施方案
	对项目总体要求；项目难点分析及采取对策；方案内容具体、齐全，技术方案有针对性、操作性强，并切合实际保证措施完善进行综合评分，好的得7-9分，较好得4-6分，一般得1-3分
	9分

	5
	售后承诺服务
	根据投标人提供的售后服务体系，售后服务承诺的程度（保修期、保修响应时间的长短、产品维护方式和时间、备件支持等）进行综合评分；好的得7-9分，较好得4-6分，一般得1-3分。
	9分

	6
	类似业绩
	企业近三年来，类似供货业绩每提供一项得2分，最多得6分。所提供的合同可以不牵涉到金额等相关商业机密信息，但必须提供合同双方签署页及合同签署双方的完整信息，具体时间以合同签订日期或中标通知书落款日期为准，否则业绩无效。项目合同同时满足：提供培训人数5人及以上且为行业无人机应用培训，每一份加1分，最多得3分
	9分



