附件：
河道水质监测浮标站运维技术服务需求

一、主要需求

1、对松江区环境监测站3个河道水质自动监测设施进行1年的设备运维服务，保证上述设备正常运行、数据准确，及时提供运维、分析的报告、记录。

2、提供相应数据平台，并保证平台的正常运行，平台应满足数据接受、存储，并具有查询、统计等功能。对获得的监测数据保密。

3、不定期调整河道水质监测浮标站的监测点位。

二、技术要求：

1、更换或维修使用的耗材应满足以下要求
	序号
	名  称
	参  数

	1
	溶解氧传感器
	全新，量程：0～20mg/L

	2
	pH传感器 
	全新，量程：0-14

	3
	氨氮传感器
	全新，量程：0-25mg/L

	4
	太阳能板及控制器 
	无破损，正常供电

	5
	蓄电池 
	保持设备运行15天

	6
	控制器及主板
	满足正常运行

	7
	设备外壳
	美观无破损，正常使用

	8
	数据采集终端
	实时上传数据


2、服务期内的设备保养、故障维修等内容的费用由投标人自行承担，投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权问题。
3、通过自动监测，实时对河道水质即时监控，掌握河道各数据的实时情况，通过数据平台保存历史数据，掌握监管时间内河道水质变化趋势,为水质治理提供数据支撑。

三、具体内容
1、常规耗材更换要求
	序号
	耗材名称
	单位
	数量
	年服务量次

	2.1
	氨氮电极
	点·次
	3
	1

	2.2
	pH电极
	点·次
	3
	1

	2.3
	溶解氧电解液
	点·次
	3
	12


2、中标方保证数据后台的正常运行，跟踪监测数据变化情况，设置提醒阈值，在监测数据超过阈值时，及时通知招标方。
3、每月对监测浮标站设备运维至少3次，擦拭传感器污染附着物，校准溶氧传感器，并形成运维记录。
4、每月进行1次pH、氨氮传感器的质控样核查、校准，并根据数据准确情况，适时增加频次。

5、每季度采集河道水样送第三方检测公司进行氨氮分析，比对浮标站监测数据情况，保证氨氮平均误差率在30%以内，否则，及时更换传感器。 
6、落实人员观察监测数据，及时发现设备运行异常情况，并及时修复。
7、每月出具运维报告和记录，提供河道监测数据和分析。每季度提供实样比对报告。每年提供项目年度报告并配合项目验收。
8、根据管理需要，不定期的调整河道水质监测浮标站的监测点位。
四、付款方式
项目每三个月支付一次，支付金额以项目总金额四分之一为基础，结合月度考核结果进行计算，末次支付需项目整体验收通过。

五、其他规定

1、依据《松江区生态环境局购买服务项目考核及绩效评价管理办法（试行）》、项目中标方投标内容等，对整个监测活动进行考核，得分在69分及以下的为不合格。

2、依据《松江区环境监测第三方服务机构管理实施细则（试行）》、项目中标方投标内容等，通过日常检查和专项检查方式对乙方实施管理。
