 



区交通委关于南部新城S32申嘉湖高速（松卫北路-松金公路）噪声治理工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复

上海松江新城投资咨询有限公司：

你单位《关于报送南部新城S32申嘉湖高速（松卫北路-松金公路）噪声治理工程可行性研究报告的请示》（松新城咨字〔2022〕8号）收悉。经研究，批复如下：
一、工程建设依据              
申嘉湖高速公路是一条浙江省联合上海市，进行规划和修建的高速公路。申嘉湖高速公路上海段（S32）建成后，车流量不断增长，导致交通噪声污染日趋严重，影响了高速公路沿线居民的生活。为降低区域沿线车辆噪音污染，改善小区声环境，保证地区居民生活质量，故在南部新城S32申嘉湖高速（松卫北路-松金公路）段实施噪声治理工程。
二、工程项目审核意见
同意该项目按《南部新城S32申嘉湖高速（松卫北路-松金公路）噪声治理工程可行性研究报告（初步设计深度）》进行实施，具体批复如下：
（一）工程规模:
本工程对S32申嘉湖高速公路北侧6个敏感点小区新建声屏障，长度2420m，主线1920m，匝道500m，均为桥梁段。
本工程声屏障样式、屏体材料及结构设计等根据可行性研究报告中的方案设计布置实施。
（二）建设内容:
本工程位于城郊高速公路沿线，采用开放式声屏障。考虑到景观性，在屏障中间设置透明屏体，材料选用安全夹胶玻璃。屏体材料采用复合通孔吸声板内填聚酯纤维吸声棉。

声屏障采用直立式，屏体高度4m（不含防撞墩高度1.0m），总高5m，H型钢立柱间距2.0m。主要基础型式采用马鞍式法兰，用水平对穿螺杆固定在桥梁防撞墙上。

三、工程建设标准
设计风压：0.55KN/m2；
风荷载标准：《声屏障结构技术标准》（GB/T 51335-2018）计算B类；
桥梁最大风速：不大于25m/s；
设计使用寿命：声屏障屏体15年，立柱50年；

声屏障吸声屏体降噪系数：不小于0.7。

四、投资及资金来源
本工程总投资为1412.27万元，其中建筑安装工程费1162.88万元，其他建设费147.28万元，预备费65.51万元，前期费用36.60万元。本工程建设资金由南部大居市政公建配套建设分摊费中列支。
接文后，请建设单位和设计单位按照专家评估意见进一步优化工程建设方案和施工期间的交通组织方案，做好既有道路沿线地上、地下管线的保护工作；按照相关部门征询单中的意见规范执行，按程序依法办理相关手续，合规推进项目建设，严格控制项目投资，确保工程质量和安全。如需对项目建设内容、建设规模等事项进行调整，应及时以书面形式向我委上报。
该批复文件有效期两年，项目在有效期内未开工建设也未申请延期的，该批复文件自动失效。
特此批复。
2022年10月27日
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